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ЗАЩИТА
ОТ ОБРАТНОГО
ПОТОКА ВОДЫ
BFP25 - BFP150 - BFP350



НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ.

СОВРЕМЕННЫЙ.
ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЙ.

С БЫСТРЫМ ОТКЛИКОМ.

ЭКОНОМИЧНАЯ
ЗАЩИТА 
Защищает от обратного потока воды.

ЛЕГКО
УСТАНОВИТЬ 

Включил
и сразу работает

Общая проверка безопасности. 



ЗАЩИТА.

БЫСТРЫЙ ОТКЛИК

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБОЙ
ОЗОНОВОЙ УСТАНОВКИ

ВСТРОЕНЫЙ ДРЕНАЖ

ЭКОНОМИЧНЫЙ
Защита озоновой установки от обратного
потока воды – это экономичный и простой
способ обеспечить бесперебойную
и беспроблемную работу оборудования.

ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПЕРЕЗАПУСК
Устройству защиты от обратного потока воды
Primozone BFP требуется  минимальное обслуживание,
он безопасен в эксплуатации. В устройство защиты
встроен дренажный механизм для быстрого
перезапуска после срабатывания.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
Устройство защиты от обратного потока воды
Primozone BFP может быть интегрирован в любое
решение по озонированию. C генератором озона
Primozone или системой управления он обеспечивает
автоматическое отключение всей установки или
отдельных генераторов озона при срабатывании.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧКИ ВОДЫ
Случайное попадание обратного потока воды
в генератор озона может вызвать значительные
повреждения реакторов и источников питания,
что приведет к простою и значительным расходам.
Благодаря своей электрической системе
обнаружения Primozone BFP имеет быстрое
время отклика и очень надежен. При рабочем
давлении 4 бара (A) / 58 фунтов на квадратный
дюйм гарантировано немедленное отключение
при обнаружении воды.


