


НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ.

НИЗКИЕ
КАПИТАЛЬНЫЕ

И
ОПЕРАЦИОННЫЕ

РАСХОДЫ

МАЛЕНЬКИЙ.
КОМПАКТНЫЙ.
ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ
ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ
Озон до 4 бар (А) и 300г/м3 / 20% по весу

ЛЕГКО
УСТАНОВИТЬ 

Включил
и сразу работает

Только общая проверка безопасности. 



ПРЕМИУМ.

ЛЁГКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
Нет необходимости

в отдельных специалистах
для эксплуатации и контроля

УМЕНЬШЕНИЕ
ИЗБЫТОЧНОСТИ

Эксплуатационная
поддержка.

Уникальное встроенное
решение Primozone

БЕЗОПАСНЫЙ,
ТИХИЙ, НАДЕЖНЫЙ

Подходит для
офисных помещений.

Тихий, как шёпот.

ПРЕМИАЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ОЗОНА
Высокоэффективные генераторы озона
серии Primozone GM1-4 2 произведены
по новой технологии, основа которой –
запатентованный анодированный
алюминиевый реактор Primozone. Эта
технология обеспечивает самое надёжное
в мире производство озона с наименьшим
потреблением энергии и наименьшей
стоимостью жизненного цикла.

ПОДТВЕРЖДЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ.
Высокая концентрация озона, создаваемая
генераторами Primozone, вместе с высоким
давлением газа дают значительное
увеличение эффективности при растворении
газообразного озона в воде. Испытания
в Норвежском технологическом институте
показали растворение 98% озоновой смеси
в воде менее чем за 3 минуты.
Это доказывает, что генераторы Primozone
очень эффективны для очистки воды,
а также очень экономичны. Высокое
давление газа позволяет использовать
альтернативные системы впрыска
и размещать генераторы дальше
от реакционной емкости.

20% ПО ВЕСУ
Генераторы Primozone производят озон
более высокой концентрации по сравнению
с другими коммерчески доступными
генераторами большой мощности.
Генераторы Primozone могут производить
озон с концентрацией до 300г/м3,
что эквивалентно 20% по весу, при
абсолютном давлении газа 4 бара (A).



КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН.
Экономия места

и простота дооснащения

МЕНЬШЕ ЭНЕРГИИ,
МЕНЬШЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ

РАСХОДЫ.
Инновационное переосмысление

озоновой технологии
дает впечатляющую экономию

энергии и затрат
по сравнению

с традиционными озоновыми
решениями.

МОДУЛЬНЫЙ.
Независимые озоновые

реакторы и источники питания

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ.
ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЙ.

Независимо от размера все генераторы 
озона Primozone реализованы по 
одной и той же новой технологии, 
которая обеспечивает производство 
озона мирового класса.

В серии GM предлагается десять 
генераторов озона стандартного 
размера. Модульная конструкция 
позволяет комбинировать стандартные 
генераторы, чтобы удовлетворить 
практически все потребности в озоне - 
небольшие и крупные запросы. Для 
любой потребности Primozone может 
предложить подходящее решение.

В зависимости от области применения 
и ваших потребностей Primozone 
предлагает десять различных озоноге-
нераторов с производительностью 
озона в диапазоне от 6г до 2,9кг 
озона/ч с концентрацией озона 150-300
г/м3. Производительность серии GM1-4
варьируется от 6г до 240г озона/ч. 
Комбинация из двух или более генера-
торов может удовлетворить большие 
потребности, с производительностью 
до 60кг озона в час. Существующую 
систему можно легко модернизировать 
с помощью дополнительных генерато-
ров озона для удовлетворения возрас-
тающих потребностей в будущем.

Генераторы озона Primozone произво-
дят озона ровно столько, сколько 
требуется в данный момент времени. 
Когда количество производимого озона 
изменяется в зависимости от значения 
окислительно-восстановительного 
потенциала (ОВП) или расхода, потре-
бление кислорода и энергии для всей 
системы также изменяется соответ-
ствующим образом, что делает всё 
решение энергоэффективным. Это 
только одна из уникальных особенно-
стей генератора озона Primozone.

Каждый генератор имеет интегрирован-
ную систему управления, обеспечиваю-
щую безопасность, мониторинг и 
контроль. Система предоставляет 
информацию в режиме реального 
времени об уровне озона, давлении и 
потоке газа. Генератор озона оснащен 
удобным интерфейсом, который упро-
щает управление. Встроенная система 
управления автоматически регистриру-
ет и обрабатывает различные производ-
ственные нарушения, например: потеря 
подачи кислорода.

Генератор озона Primozone представля-
ет собой полную систему Plug and Play, 
простую в установке и эксплуатации. 
Модульная конструкция делает генера-
тор надежным и очень простым в 
обслуживании. Большинство установок 
запускаются в течение 24 часов после 
доставки. Небольшие размеры генерато-
ра озона Primozone являются огромным 
преимуществом по сравнению с обыч-
ными генераторами озона. Требуемая 
площадь может составлять всего 20% от 
места, занимаемого стандартным 
генератором.
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КОНЦЕНТРАЦИЯ
ОЗОНА

 г/м3* %

МАКС.
МОЩН. 
 
(кВт)

МАКСИМАЛЬНОЕ
КОЛИЧЕСТВО
ВЫРАБАТЫВАЕМОГО
ОЗОНА**

г/ч

МАКСИМАЛЬНОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
КИСЛОРОДА 
 
м3/ч* л/мин* SCFH*

ДЛИНА / ШИРИНА / ВЫСОТА ВЕС

100 кг

250 кг

300 кг

360
300
240
160

GM6

GM12

GM18

2.4
1.5

0.95
0.59

3.6

720
600
480
320

4.9
3.0
1.9
1.2

7.2

1100
900
720
490

7.3
4.5
2.9
1.8

10.8

41
25
16
9.8

81
50  
32 
20

120
75
48
29

800 x 420 x 600 мм
32 x 17 x 24 “ 

730 x 420 x 1200 мм
29 x 17 x 47 “ 

730 x 437 x 1570 мм
29 x 17 x 62 “ 

150
200
250
300

150
200
250
300

150
200
250
300

10%
13%
17%
20%

10%
13%
17%
20%

10%
13%
17%
20%

86
53
34
21

170
110
67
42

260
160
100
62

500 кг

600 кг

700 кг

GM24

1400
1200
960
650

9.7
6.0
3.8
2.4

160
100
63
39

14.4 980 x 840 x 1640 мм
39 x 33 x 65 “ 

Приведенные выше числа
могут отличаться на +/- 10%.

*Эти значения предполагают, что свойства газа стандартизированы
при 0°C / 68°F и атмосферном давлении.

**При температуре охлаждающей воды 10 ° C (50 ° F).

150
200
250
300

10%
13%
17%
20%

340
210
130
83

GM36

GM48

2200
1800
1400
970

15
9.0
5.7
3.5

21.6

2900
2400
1900
1300

19
12
7.6
4.7

240
150
95
59

320
200
130
78

28.8

980 x 840 x 1640 мм
39 x 33 x 65 ’’

980 x 840 x 2040 мм
39 x 33 x 80 “ 

150
200
250
300

150
200
250
300

10%
13%
17%
20%

10%
13%
17%
20%

520
320
200
120

690
430
270
170
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